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think different, think wireless ! *
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UNE TRANSMISSION LONGUE DISTANCE ET UNE GESTION POSSIBLE VIA VOTRE AUTOMATE
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* Pensez différemment, pensez SAnS fiL ! 
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 ►AVAntAGeS 
1 - ÉCOnOMieS :

 ■ rÉdUCtiOn deS COÛtS : suppression des câbles, chemins de câbles, tranchées.

 ■ rÉdUCtiOn dU teMPS d’inStALLAtiOn : connexion rapide au réseau existant.

 ■ SYStÈMe ÉVOLUtif : possibilité de compléter l’installation d’AIRCHOC® Wireless existante sans aucune modification.

 ■ Un SeUL COffret de COMMAnde pour 128 AIRCHOC®.

3 - MAintenAnCe :

 ■ tÉLÉCOMMAnde & COffret de COMMAnde 
permettant de contrôler à distance les séquences de 
tirs + diagnostique des pannes éventuelles.

 ■ PiÈCeS COMMUneS à l’AIRCHOC® et au MACSYS.

2 - fiABiLitÉ :
 

 ■ PAS de riSQUe de dYSfOnCtiOnneMent lié à 
l’endommagement des câbles ou électrovannes brûlés 
ou coupés.

 ■ PAnneAU de COMMAnde PrOtÉGÉ en salle de 
commande ou dans un local électrique.

 ►Une trAnSMiSSiOn LOnGUe diStAnCe et Une GeStiOn POSSiBLe 
ViA VOtre AUtOMAte


